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Evus Energy es una empresa comprometida con el medio ambiente. Este proyecto surge de la inquietud por dar 
alternativas de energía limpia a todos nuestros clientes para que puedan realizar miles de kilómetros de manera 
eficiente y sostenible.

La preocupación por el planeta que van 
a heredar las generaciones venideras. 
Esto hace de Evus Energy un proyecto 
apasionante para nosotros. Ahora es el 
momento de acelerar la transición hacia 
la electromovilidad total para reducir las 
emisiones de carbono. Nuestra prioridad 
es facilitar al máximo la recarga inteligente 
de vehículos.

En Evus Energy queremos que nuestros 
clientes puedan disfrutar de las amplias 
ventajas de escoger nuestros productos. 
La profesionalidad, así como el servicio 
eficiente y cercano, es nuestra motivación 
para conseguir una experiencia 
satisfactoria con todos los clientes.

La preocupación por el medio ambiente, 
nos lleva a desarrollar equipos de recarga 
inteligente que contribuyan a reducir las 
emisiones de carbono. Nuestros puntos de 
carga permiten a los usuarios moverse de 
manera sostenible y eficiente.

SOSTENIBILIDADLO QUE NOS MUEVE PROFESIONALIDAD

conneting the world
2 
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Cargar tu vehículo eléctrico 
nunca fue más sencillo. Enchufa 
y carga en cualquier lugar.  

RESIDENCIAL

energY
conneting the world
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SobretensiónBajo voltaje
EMC EU/2014

EU2014/35  
 61851-1
61851-21
61000-4
62196-2

Sobretemperatura Cortocircuito

HOMOLOGACIONES PROTECCIONES

CARACTERÍSTICAS
MINIBOX

Tipo de conexión
Número de conectores 
Potencia de carga máxima
Color
Temperatura de funcionamiento 
Tipo de instalación:
Cableado y secciones 
Display 
Frecuencia
Protector de fugas
Medidas de la caja  
Grado  de protección 
Resistencia: 
Altitud de uso
Peso

Manguera de 5m con conector Tipo 2 ( IEC 62196-2)
1

3,7kW / 230v AC / regulable 8A /10A/ 13A/ 16A
Gris Tucsteno
-30º C  a  50º C

Portátil con enchufe Schuko
Cableado H07BZ5-F3x2.5mm2+2x0.5mm2

Si, control de intensidad, tiempo y temperatura de carga 
50 / 60 Hz
RCB tipo A 

210 x 100x 57mm 
IP55

 Soporta un peso sobre su carcasa de hasta 2 toneladas 
< 2000m

2,3 Kg

Cargador portátil con display y regulación de intensidad de carga 
seleccionable 8a126A y selector de programación horaria. 

Residencial

CARGA TU COCHE DONDE QUIERAS

SERIE MINIBOX
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Residencial

ZEUS
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SobretensiónBajo voltaje
EMC EU/2014

EU2014/35  
 61851-1
61851-21
61000-4
62196-2

Sobretemperatura Cortocircuito

HOMOLOGACIONES PROTECCIONES

Potencia de carga
Tipo de instalación
Conector
Longitud de cable
Tarjeta RFID
App de gestión de carga
OCPP 1.6J
Frecuencia
Garantía
Grado de protección
Balanceo de carga
Balanceo de carga fotovoltaica
Temperatura de trabajo
Dimensiones
Peso
Altitud
Parada de emergencia

7,4kW a 32A
Monofásica 230V AC

 Tipo 2
5 m
SI

NO
NO

50/60Hz
3 años

IP65 / IK10
Opcional
Opcional

De -25º C a +55ºC 
169x380x151mm

7Kg
< 2000m

SI

CARACTERÍSTICAS

zeus
74M

Cargador tipo wallbox para viviendas. La solución más 
eficiente para recargar tu vehículo eléctrico.

SERIE ZEUS
Residencial
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USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
ELITE

Un cargador versátil e inteligente  que se 
adapta a las necesidades de tu proyecto ya 
sea para uso doméstico o comercial. 
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Sobretensión Parada de emergenciaBajo voltaje
EMC EU/2014

EU2014/35  
 61851-1
61851-21
61000-4
62196-2

Sobretemperatura Cortocircuito

HOMOLOGACIONES PROTECCIONES

Potencia de carga
Tipo de instalación
Conector
Longitud de cable 
Display
Tarjeta RFID
Comunicación
OCPP 1.6J
Frecuencia 
Garantía
Grado de protección
Balanceo de carga
Balanceo de carga fotovoltaica
APP inteligente
Temperatura de trabajo
Medidas Largo xAltox Ancho
Peso
Altitud 

7,4kW a 32A
Monofásica 230V AC

Tipo 2
6m
NO
SI

SI
50/60Hz

IP65 / IK10
Opcional
Opcional

SI ( EV Box / Z-Box)

7Kg

22kW a 32A
Trifásica 400V AC

Tipo 2
6m
NO
SI

SI
50/60Hz

IP65 / IK10
Opcional
Opcional

SI ( EV Box / Z-Box)

8,6Kg

7,4kW a 32A
Monofásica 230V AC

Socket tipo 2
-

NO
SI

SI
50/60Hz

IP55 / IK10
Opcional
Opcional

SI ( EV Box / Z-Box)

5Kg

22kW a 32A
Trifásica 400V AC

Socket tipo 2
-

NO
SI

SI
50/60Hz

IP55 / IK10
Opcional
Opcional

SI ( EV Box / Z-Box)

7Kg

7,4+7.4kW / 22+22kW
Trifásica 400V AC

Doble Socket tipo 2
-

SI
SI

SI
50/60Hz

IP55 / IK10
Opcional
Opcional

SI ( EV Box / Z-Box)

9,5Kg

CARACTERÍSTICAS
ELITE
74M

ELITE 
220M

ELITE
220S

ELITE
222S

ELITE 
74S

Bluetooth  / Wi-Fi  / Ethernet / 4G

< 2000m

169x380x151mm 225x471x181mm

3 años ( Ampliable hasta 5 años)

De -25º C a +55ºC De -25º C a +50ºC

SERIE ELITE

La tecnología más avanzada para recargar tu 
vehículo eléctrico.

 La serie  inteligente ELITE de Evus cuenta con 
conexión a plataforma OCPP y acceso a APP para 
la monitorización de la carga y gestión de cobro. 

Residencial

9 
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Residencial

Central de monitorización 
de balanceo de carga para 
instalaciones con múltiples 
cargadores conectados a una 
misma línea.

CMC1
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Residencial

Corriente de carga del cargador Red elŽctrica

DLB

+-

+-
Corriente de carga de hogar

Corriente de carga
del cargador

Red elŽctrica

DLB

+-

+-
Corriente de carga

de la vivienda
Generaci—n
fotovoltaica

BalanceO dinámico 
de carga

Central de control de balanceo 
dinámico de potencia monofásico 
y trifásico para instalaciones a red 

eléctrica y fotovoltaica. 

Para instalaciones 
monofásicas 230V AC 
conectadas solo a la red 
eléctrica.

Para instalaciones 
monofásicas 230V AC 
conectadas solo a la red 
eléctrica.

Para instalaciones 
monofásicas 230V AC 
con paneles solares.

Para instalaciones 
con paneles solares 
trifásicas 400V AC

Para instalaciones 
trifásicas 400V AC 
conectadas solo a la red 
eléctrica.

DLB

DLB 1 DLB 30 DLB 10 S DLB 30 SDLB 10

11 
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Cargadores tipo torre con 
conexión a OCPP para vía pública

COMERCIAL serie TWIN
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Sobretensión Parada de emergenciaBajo voltaje
EMC EU/2014

EU2014/35  
 61851-1

1851-23/24-2014
2196-3-2014 

 ISO 5118-1-2013
ISO 15118-3-2015

DIN 70121-2014 

Sobretemperatura Cortocircuito

HOMOLOGACIONES PROTECCIONES

Potencia de carga
Carga Simultanea
Voltaje de entrada
Nº de conectores
Tipo de conectores
Longitud de cable 
Tarjeta RFID
Conectividad
OCPP 1.6J
Display
Frecuencia 
Garantía
Grado de protección
Temperatura de trabajo
Dimensiones
Peso
Altitud 

7,4kW + 7,4KW
SI

230V AC a 32A
2

Tipo 2 -Mennekes o Socket tipo 2
4m (opcional)

50/60Hz

51 kg

11kW+11kW 
SI

400V AC a 16A
2

Tipo 2 -Mennekes o Socket tipo 2
4m (opcional)

50/60Hz

51 kg

22kW+22kW
SI

400V AC a 32A
2

Tipo 2 -Mennekes o Socket tipo 2
4m (opcional)

50/60Hz

53 kg

SI
Wi-Fi / Ethernet / 4G (Opcional) 
             SI  

Si, Display a color de 5”

3 años
IP55 / IK10

De -30º C a +70ºC
163x28x18,5cm

< 2000m

CARACTERÍSTICAS
Twin

215 SE
Twin

222 SE
Twin

244 SE

SERIE TWIN

Cargadores para vía pública con doble 
conector para cargas simultáneas, 

de moderno diseño y resistente a las 
inclemencias del tiempo, con conexión a 

OCPP, gestión y monitorización de la carga.

COMERCIAL
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evision
COMERCIAL
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Sobretensión Parada de emergenciaBajo voltaje
 61851-1
62196-2

Sobretemperatura Cortocircuito

HOMOLOGACIONES PROTECCIONES

Potencia de carga
Carga Simultánea
Voltaje de entrada
Nº de conectores
Tipo de conectores
Tamaño de pantalla
Tarjeta RFID
Conectividad
OCPP 1.6J
Display
Frecuencia 
Garantía
Grado de protección
Temperatura de trabajo
Dimensiones
Peso
Altitud

22Kw+22kw AC
SI

400V AC
2

Tipo 2 -Mennekes o Socket tipo 2
43” Full HD

SI

210x85x55cm
150 kg

22Kw+22kw AC
SI

400V AC
2

Tipo 2 -Mennekes o Socket tipo 2
55” Full HD

SI

172x82x60 cm
145 kg

CARACTERÍSTICAS
EVision

4300
EVision

5500

Wi-Fi / Ethernet / 4G (Opcional)
SI

Si, Display a color de 5”
50/60 Hz

3 años
IP55 / IK10

De -30º a +55º C

< 2000m

SERIE evision

Cargadores para vía pública con pantalla 
audiovisual de gran formato para uso 

publicitario. Con conexión a plataforma OCPP 
y doble conexión para cargas simultáneas.

COMERCIAL
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La serie ULTRA de Evus Energy 
te ofrece equipos de carga 
súper rápida en CC de hasta 
240kW.

FAST CHARGE
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 IEC61851-1 
IEC61851-23/24-2014

IEC62196-2
IEC 62196-3-2014

 ISO 15118-1-2013
ISO 15118-3-2015  

DIN 70121-2014

HOMOLOGACIONES

Sobretensión Parada de emergenciaBajo voltaje

Sobretemperatura Cortocircuito

PROTECCIONES

Potencia de carga
Carga Simultanea
Tipo instalación
Voltaje de entrada
Nº de conectores
Tipo de conectores
Longitud de cable 
Tarjeta RFID
Conectividad
OCPP 1.6J
Display
Frecuencia 
Garantía
Grado de protección
Temperatura de trabajo
Dimensiones
Peso
Altitud

20KW+20kW / 1x40kW DC
SI

En suelo
400V AC

2
CHAdeMO / CCS2

4m
SI

210Kg

30 Kw DC
NO

En Pared/ Wallbox
400V AC

1
CHAdeMO o CCS2

4m
SI

 Ethernet / 4G
SI

Si, Display a color de 10,4”
50/60 Hz

3 años
IP54 / IK10

De -20º a +60º C
734x459x236mm

62Kg
< 2000m

Wi-Fi / Ethernet / 4G 
SI

Si, Display a color de 7”
50/60 Hz

3 años
IP54 / IK10

De -30º a +55º C
820x720x416cm

< 2000m

CARACTERÍSTICAS
DC 220
ULTRA

DC 300
ULTRA

SERIE DC

Cargador en CC de doble conector para carga 
simultánea, compacto tamaño, estilizado diseño, 

ideal para flotas de vehículos y Pymes.

COMERCIAL
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POL ULTRA
COMERCIAL
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 IEC61851-1 
IEC61851-23/24-2014

IEC62196-2
IEC 62196-3-2014

 ISO 15118-1-2013
ISO 15118-3-2015  

DIN 70121-2014

HOMOLOGACIONES

Sobretensión Parada de emergenciaBajo voltaje

Sobretemperatura Cortocircuito

PROTECCIONES

SERIE POL ULTRA

Potencia de carga
Carga Simultanea
Voltaje de entrada
Nº de conectores
Tipo de conectores
Longitud de cable 
Tarjeta RFID
Conectividad
OCPP 1.6J
Display
Frecuencia 
Garantía
Grado de protección
Temperatura de trabajo
Dimensiones
Peso
Altitud

60kW DC + 22kW AC
SI

400V AC 
3

CHAdeMO / CCS2 / Tipo 2
4m

50/60Hz

320 Kg

120kW CDC + 22kW AC
SI

400V AC
3

CHAdeMO / CCS2 / Tipo 2
4m

50/60Hz

360 kg
< 2000m

150kW DC + 22kW AC
SI

400V AC
3

CHAdeMO / CCS2 / Tipo 2
4m

50/60Hz

380 kg

SI
Ethernet / 4G  

SI
Si, Display a color de 10,4” multi idioma

3 años
IP54 / IK10

De -20º C a +60ºC
2000x1100x500mm

CARACTERÍSTICAS
POL600 
ULTRA

POL1500 
ULTRA

POL1200 
ULTRA

Cargadores para vía pública con doble 
conector para cargas simultáneas, 

de moderno diseño y resistente a las 
inclemencias del tiempo, con conexión a 

OCPP, gestión y monitorización de las carga.

COMERCIAL
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TWIN ULTRA
COMERCIAL
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 IEC61851-1 
IEC61851-23/24-2014

IEC62196-2
IEC 62196-3-2014

 ISO 15118-1-2013
ISO 15118-3-2015  

DIN 70121-2014

HOMOLOGACIONES

Sobretensión Parada de emergenciaBajo voltaje

Sobretemperatura Cortocircuito

PROTECCIONES

Potencia de carga
Carga Simultánea
Voltaje de entrada
Nº de conectores
Tipo de conectores
Longitud de cable 
Tarjeta RFID
Conectividad
OCPP 1.6J
Display
Frecuencia 
Garantía
Grado de protección
Temperatura de trabajo
Dimensiones
Peso
Altitud 

120 KW
SI

400V AC
2

CHAdeMO / CCS2

340 kg

60 KW
SI

400V AC
2

CHAdeMO / CCS2

320 kg

Si, Display a color de 10” multi idioma
50/60Hz

De -20º C a +60ºC
2000x1000x500mm

Si, Display 7”

De -30º C a +70ºC
1886x860x885mm

150 KW
SI

400V AC
2

CHAdeMO / CCS2

360 kg

180 KW
SI

400V AC
2

CHAdeMO / CCS2

380 kg

240 KW
SI

400V AC
2

CHAdeMO / CCS2

IP55 / IK10

500 Kg

240 KW
SI

400V AC
4

CHAdeMO / CCS2

IP55 / IK10

540 Kg

CARACTERÍSTICAS
T1200
ULTRA

T600
ULTRA

T1800
ULTRA

T2400
ULTRA

Q2400
ULTRA

T1500
ULTRA

4m
SI

SI

3 años

< 2000m

SERIE TWIN ULTRA

Cargadores Fast Charge con 2 conectores en DC para cargar a 
máxima velocidad. Desde 60 kW hasta 240kw, con conexión a 

OCPP, monitorización y gestión del cargador.  

Wi-Fi / Ethernet / 4G (Opcional)Ethernet / 4G

IP55 / IK10

COMERCIAL
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Crea tu proyecto en función 
de tus necesidades. La 
serie MODULAR  te ofrece 
la versatilidad que estabas 
buscando para tu instalación 
de carga rápida. 

SERIE MODULAR
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Sobretensión Parada de emergenciaBajo voltaje

Sobretemperatura Cortocircuito

HOMOLOGACIONES PROTECCIONES

 IEC61851-1 
IEC61851-23/24-2014

IEC62196-2
IEC 62196-3-2014

 ISO 15118-1-2013
ISO 15118-3-2015  

DIN 70121-2014

Potencia de carga
Carga Simultánea
Voltaje de entrada
Nº de conectores
Tipo de conectores
Longitud de cable 
Tarjeta RFID
Conectividad
OCPP 1.6J
Display
Frecuencia 
Garantía
Grado de protección
Temperatura de trabajo
Dimensiones
Peso
Altitud

240KW
Si, desde 2 a 8 puntos de recarga

400V AC
0

NO

IP54 / IK10

1850x798x650cm
225 Kgs

Balanceable entre 30-120KW
SI

400V AC
1

CHAdeMO / CCS2
4m
SI

Display a color con 8 idiomas

IP55 / IK10

2185x320x500
110 Kgs

CARACTERÍSTICAS
HUB 240 M120

Ethernet / 4G 
SI

50/60 Hz
3 años

De -30º a +60º C

< 2000m

SERIE MODULAR 

Unidad central de potencia de 240kW para alimentar 
hasta 8 puntos de carga con balanceo dinámico. 

Compatible con instalaciones fotovoltaicas.

COMERCIAL
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COMERCIAL
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COMERCIAL
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ACCESORIOS

MANGUERA
AC 522

MANGUERA
AC 507Z POLE

Manguera de 5 m. Macho-Hembra 
Tipo 2 a Tipo 2. Carga hasta  22kW 
/ 400V AC / 32A.

Manguera de 5 m. Macho-Hembra 
Tipo 2 a Tipo 2. Carga hasta  7,4kW 
/ 230V AC / 32A. 

Monoposte de instalación para  
cargadores serie ZEUS y ELITE 
Medidas: 1650x250x250 mm.
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C/ Senyera, parcela 28, nave 4 
46560 Massalfassar (SPAIN) 

info@evusenergy.com 
evusenergy.com

(+34) 96 019 14 15

CONNETING THE WORLD
energY


